Oven Data sheet / Datenblatt Backofen

According to Regulation 65/2014EC Nach Verordnung 65/2014EU
Brand name
| respektac
Warenzeichen
Type / Model
EB 6000 Set IX N
Typ / Modell
Number of heat sources
Anzahl der Heizquellen 2
Energy efficiency Index
EEI 95,2
Energieeffizienzindex
Energy Efficiency Class (D to A+++) EEI A
Energieeffizienzkiasse (D to A+++) cavity
Number of cavities 1
Anzahl Backréhren
Usable volume of cavity Rate
1 55 L
Nutzvolumen der Backréhre Wert
Energy consumption per cycle > bottom heat only ] Rate / Unit KWh
Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze Wert / Einheit
Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat Rate / Unit
1 0.69 kKWh
Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze Wert / Einheit ’
Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection ] Rate / Unit KWh
Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft Wert / Einheit

NEG-Novex Gro3handelsgesellschaft fiir Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof



Cooker hood Data sheet / Datenblatt

Dunstabzugshaube

Brand name
Warenzeichen

respektac

Type / Model
CH 22020 IXB
Typ / Modell
Annual Energy Consumption
_ AEC hood 28.8 kWh
Jahrliche Energieverbrauch
Energy Efficiency Class (E to A+++
g_y ) Y ) ( ) EEI hood B
Energieeffizklasse (E bis A+++)
Fluid Dynamic Efficiency Rate / Class
FDE hood 13.9 D
Fluiddynamische Effizienz Wert / Klasse
Lighting efficiency (in watts) Rate / Class
LE hood 33.9 A
Beleuchtungseffizienz (in Watt) Wert / Klasse
Grease Filtering rate (in %) Rate / Class 49.1 E
Fettabscheidegrad Wert (in %) Wert / Klasse '
Air flow rate at best efficiency point Rate / Unit
Q BEP 167.3 |m3/h
Luftvolumenstrom im Bestpunkt Wert / Einheit
Air pressure at best efficiency point Rate / Unit
P BEP 140 Pa
Luftdruck im Bestpunkt Wert / Einheit
Maximum air flow Rate / Unit
Q max 317.4 | m3/h
Maximaler Luftstrom Wert / Einheit
Working points highest settin
9p g J 306.4 | m3/h
Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb
Working points lowest setting
2155 | m3/h
Minimaler Luftstrom im
Rlectrédqmduedy input at best efficiency point Rate / Unit
e P P W BEP 46.7 w
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt Wert / Einheit
Nominal power of the lighting system Rate / Unit
WL 4.4 w
Nennleistung des Beleuchtungssystems Wert / Einheit
,SA:I/ref;e;gee illumination of the lighting system on the cooking Rate / Unit
. 3} E middle 149 LUX
Durchschnittl. Beleuchtungsstérke des Beleuchtungs- L
.. Wert / Einheit
systems auf der Kochoberflache
Power consumption in standby mode b Rate / Unit w
s -
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Wert / Einheit
Power consumption in off mode Rate / Unit
Po 0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand Wert / Einheit
Sound power level min./max.dB
' Lwa 58 /63 dB
Schallleistungspegel Min./Max.dB
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Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta-

Anschrift des Lieferanten (b): MEG-Novex GroBhandelsgesellschaft fir Elektro- und Haustechnik GmbH

Chenover 5tr. 5, D-67117 Limburgerhof

Modellkennung: KS88.4A+ N

Art des Kihlgerates:

gerduscharmes Gerét: [nein] Bauart: [Einbaugerat]

[nein]

Weinlagerschrank: [nein] Anderes Kilhlgerat:

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 875

Gesamt-

abmessungen (in

mm) gen Breite 540 Gesamtrauminhalt (in dm 3 oder I) 121
Tiefe 545

EEI 125,0 Energieeffizienzklasse [F]

Luftschallemissionen (in dB(A) re 38 Luftschallemissionsklasse [C]

Jahrlicher Energieverbrauch (in . . [N-ST]

KWh{a) 185 Klimaklasse:

Mindestumgebungstemperatur (in °C), (16) Hochstumgebungstemperatur (in °C), (38)

fur die das Kiihlgerat geeignet ist fur die das Kuhlgeréat geeignet ist

Winterschaltung [nein]




Fachparameter:

Fachparameter und -werte

Empfohlene
Temperatureinstellu
ng fir eine
optimierte
- Entfrostungsart
Fachtyp Rauminhalt des Lebensz?rl‘ttfclzl)a gerung Gefriervermdgen (in (automatische
Fachs (in dm? oder I) Diese Einstellungen kg 24h) Entfr;o:rt]ﬂzﬂez A
dirfen nicht im Entfrostung = M)
Widerspruch zu den 9=
Lagerbedingungen
gemal Anhang IV
Tabelle 3 stehen;
Speisekammer— .
fach [nein]
Weinlagerfach [nein]
Kellerfach [nein]
Lagerfach fiir
frische [Ja] 104 8 [A]
Lebensmittel
Kaltlagerfach [nein]
Null-Sterne- oder [nein]
Eisbereiterfach
Ein-Stern-Fach [nein]
Zwei-Sterne-Fach [nein]
Drei-Sterne-Fach [nein]
Vier-Sterne-Fach [ia] 17 2,0 [M]
Zwei-Sterne- [nein]
Abteil
Fach mit varia— .
[nein]

bler Temperatur

Fiir Vier-Sterne-Facher

Schnelleinfrierfunktion

[nein]




Lichtquefienparameter (a) (b):

Artder Lichtquelle LED

Energieeffizienzklasse [A]

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemaf Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verord-
nung (EU) 2019 2019 der Kommission () (‘) zu finden sind:

(2) Gemdf» der Delegierten Verordnung (EU) 20192015 der Kommission (?).

(b) Anderungen dieser Eintrage gelten nichtals relevante Anderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(c) wenn der endgdiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht
eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019{2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anforderungen an Kiihlgerate
gemaR; der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).

(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019{201 5 der Kommission vom 11. Mé&rz 2019 zur Erganzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des
Européischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).
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